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SYSTEMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 40VMAX 
PRZYKŁADOWE CZASY ŁADOWANIA AKUMULATORÓWľ

BL4050F /191L47-8/

BL4080F /191X65-8/

ADAPTER LXT/XGT 14.4V - 18V /191C10-7/

5.0 Ah

8.0 Ah

*ADP10

85 MIN

170 MIN

MODEL AKUM.

ľ

ľ

DC40RA / DC40RB DC40RC

50 MINľ

76 MINľ

MODEL AKUM. DC40RA / DC40RB DC40RC

28 MIN

45 MIN

ľ

ľ

30 MINľ

ľ

ľ

22 MINľ

38 MIN

67 MIN

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah

BL4020 /191L29-0/

BL4025 /191B36-3/

BL4040 /191B26-6/

BL404OF /1910N6-8/ 45 MINľ ľ 67 MIN

POZNAJ NARZĘDZI... SWOJĄ LINIĘ 
XGT / AKUMULATORY 
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Gama narzędzi i akumulatorów XGT posiada wbudowany 
program, zapewniający cyfrową komunikację między 
akumulatorem, a narzędziem. To daje platformie Makita XGT 
możliwości dalszego rozwoju i adaptacji do jeszcze bardziej 
zaawansowanych osiągnięć technologicznych w przyszłości.
Integracja technologii elektronarzędzi, znacznie mocniejszych 
akumulatorów i zastosowanej komunikacji pomiędzy 
akumulatorem, a ładowarką sprawia, że XGT jest idealnym 
systemem do największych obciążeń, wzmacniając
jednocześnie pozycję marki Makita, jako lidera w 
technologicznych innowacjach.

Akumulatory XGT
Niezawodne
Solidne
Wydajne
Wizja przyszłości 
zamknięta w akumulatorze

Wydajność pracy MOC: Technologia XGT jest oryginalnym rozwiązaniem 
dla najbardziej wymagających użytkowników. Połączenie innowacyjnej 
konstrukcji narzędzi i akumulatorów o wyższej mocy, pozwala 
na wykorzystanie urządzeń Makita w przestrzeniach przemysłowych. 

INTELIGENCJA: Ładowarka XGT komunikuje się z każdym 
ogniwem akumulatora, regulując natężenie prądu, napięcie 
oraz temperaturę, umożliwiając szybkie oraz wydajne ładowanie, 
co zwiększa żywotność akumulatora.

WYTRZYMAŁOŚĆ: XGT to trwałość, solidność i moc! 
Akumulatory i elektronarzędzia XGT zostały zaprojektowane 
do pracy w najtrudniejszych warunkach.

NIEZAWODNOŚĆ: Seria XGT obejmuje ponad 180 urządzeń, 
polecanych nie tylko w branży budowlanej i utrzymaniu terenów, 
ale także w służbach ratunkowych, gdzie najnowsze technologie 
mogą pomóc w ratowaniu życia.



Wyposażone w obudowę 
antywibracyjną
amortyzatory pochłaniające wibracje i rozkładające 
je równomiernie na oba uchwyty

Niski poziom wibracji

Przedni uchwyt / Tylny uchwyt

Cięcie betonu

Amortyzatory

Obudowa antywibracyjna Jednostka napędowa

Do pracy na sucho

Do pracy na mokro 
i na sucho
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Akcesoria
Tarcza diamentowa do betonu

Na sucho
Na sucho 
i na mokro

Tarcza tnąca do stali
do:

5 szt. w opak.
Nr kat.

Tarcza diamentowa 
”Rescue” 

Co cięcia na sucho: B-55348



6

 Doskonałe połączenie wydajności i lekkiej konstrukcji

 Sztywna konstrukcja ramy
minimalizuje ryzyko uszkodzenia 
silnika lub sprężającej

Niski poziom hałasu

Filtr powietrza na wlocie

Pojemność zbiornika: 7,6 L
Maks. ciśnienie w zbiorniku: 0,93 Mpa
Ciśnienie wstępne: 0,72 Mpa

Gumowany uchwyt
zaprojektowany z myślą o wygodnym transporcie

Bezolejowy

Zasilany akumulatorem 
40Vmax XGT 
Li-Ion 

Wysokowydajny 
silnik bezszczotkowy

Zawór powietrza

Pojemność zbiornika Maks. ciśnienie 
w zbiorniku

Waga 
z akumulatorem : BL4020-BL4080F
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Wydajność cięcia
w metalu 

około
większa

W porównaniu 
z poprzednim modelem

[Rura ze stali węglowej (25A)]

Wydajność cięcia
w drewnie 

około

większa
W porównaniu 

z poprzednim modelem

[Laminowana płyta fornirowana 14" x 1-3/4"]

Technologia antywibracyjna 
 Pozioma konstrukcja przekładni 

zmniejsza wibracje
Tłok

Przeciwwaga

[ Wibracje na poziomie                 ]

około

mniejszy

Poziom wibracji
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Akcesoria
Brzeszczot TC "Rescue" 25 szt.
152 x 1,25 mm; 6-8 Z / cal
nr. kat. B-67206

Brzeszczot do pił posuwowych wykonany z węglika spiekanego, 
dedykowany dla branży ratowniczej

Brzeszczot TC "Rescue" 25 szt.
225 x 1,25 mm; 6-8 Z / cal
nr. kat. B-67212

Wytrzymały brzeszczot do pił posuwowych z długim i twardym ostrzem, 
stworzony dla straży pożarnej i ratownictwa

Dźwignia wyboru rodzaju cięcia: 
cięcie proste lub cięcie orbitalne

Cięcie proste

Cięcie orbitalne
Do cięcia drewna 
i betonu komórkowego.

Do cięcia rur żelaznych 
i żeliwnych, aluminium, 
stali nierdzewnej 
i tworzyw sztucznych.
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Wysokowydajny silnik bezszczotkowy

Waga netto

Bez akumulatora

Maks. prędkość 
łańcucha

Ilość cięć
na jednym naładowaniu akumulatora

Około

Drewno cedrowe 100 x 100 mm
Prowadnica / łańcuch: 
350 mm / 90PX
Akumulator: BL4040

Wysoka wodoodporność pozwala 
na obsługę urządzenia nawet, 
kiedy jest mokre.

Hak umożliwia przypięcie pilarki do paska 
podczas pracy na wysokościach

Osiągi porównywalne 
z pilarką spalinową 

z silnikiem 30 cm³
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Miejsce na obudowie przeznaczone 
do przechowywania nakrętek

Włącznik spustowy 
z regulacją obrotów

 Metalowa ostroga zębata
 Okienko kontrolne poziomu oleju

Wymiana i naciąg łańcucha 
przy pomocy narzędzia

Regulowany automatyczny 
system smarowania łańcucha

Duży korek wlewu
- łatwe napełnianie zbiornika

Śruba regulacji łańcucha

Osłona
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Osiągi porównywalne 
z pilarką spalinową 

z silnikiem 42 cm³

Maks. prędkość łańcucha

Waga netto (bez akum.)

Wysoka prędkość cięcia

wyższa

W porównaniu z poprzednim modelem

Drewno cedrowe    300 mm
Prowadnica / łańcuch: 
400 mm / 80TXL
Akumulator: BL4050F



Metalowy uchwyt

Metalowa rama
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Doskonałe wyważenie

Smukła obudowa

pilarka spalinowa 
z silnikiem 42 cm³

Środek ciężkości

Wysoka wydajność 
nawet podczas cięcia blisko ziemi
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 Maks. średnica 
wiercenia z otwornicą 152

 Maks. moment 
obrotowy 

obr./min.
[ bieg 2 ]

 Prędkość obr. 
na biegu jałowym
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 Szybkomocujący 
uchwyt wiertarski

 Kontrola prędkości obrotowej
spustem włącznika

Hak umożliwiający 
zawieszenie narzedzia 
na pasku

Elementy przekładni 
wykonane z metalu

Wysokowydajny 
silnik bezszczotkowy 



Wysoka moc i 15%* szybsze cięcie
Prędkość obrotowa na poziomie 6600 obr./min. pozwala 
na pracę nawet przy bardzo dużych obciążeniach i o 15%* 
zwiększa wydajność, w porównaniu z poprzednim modelem.

Cięcie w betonie

z

Głębokość:

16

GA038G
osiągi porównywalne 
ze szlifierką sieciową

o mocy 1700 W
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Akcesoria

Nr kat. 198440-5
Maks. głębokość cięcia: 60 mm

Osłona z odsysaczem 230 mm Osłona tarczy 230 mm do cięcia 
Nr kat. 122913-6

Tarcza diamentowa ”Rescue”
Segment: 230 x 22,23 mm
Co cięcia na sucho: B-55326



Przeprojektowana obudowa silnika

Konstrukcja antywibracyjna
Amortyzator umieszczony pomiędzy obudową silnika, 
a uchwytem głównym.

GA050G*
osiągi porównywalne 
ze szlifierką sieciową

o mocy 2300 W
z PDC1200
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Prędkość obrotów 
na biegu jałowym

obr./min.



Akcesoria
Osłona z odsysaniem
do pracy z tarczami 

diamentowymi

Nr kat. 191W05-0

Osłona z odsysaniem
do pracy z tarczami 

diamentowymi

Nr kat. 191G06-2

Osłona tarczy
do pracy z tarczami tnącymi

Nr kat. 162708-5

Przystawka osłony tarczy
do pracy z tarczami ściernymi

Nr kat. 199710-5

Pierścień nakrętki talerza
do pracy z podkładką gumową 

i tarczami ściernymi 

Nr kat. 224515-5

Rękojeść antywibracyjna
nr kat. 162258-0 

Rękojeść pokryta 
elastomerem
nr kat. 158237-4 

Beznarzędziowa nakrętka 
tarczy Ezynut
nr kat. 195354-9
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do pracy z tarczami ściernymi

Nr kat. P-05898

Podkładka gumowa

Tarcza diamentowa ”Rescue”
Segment: 125 x 22,23 mm
Co cięcia na sucho: 
B-55310
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Kod modelu

B-55310

B-55326

B-55348

B-66955

B-67206

B-67212

Opis

Segmentowa tarcza diamentowa "Rescue" 125 x 22,23 mm do cięcia na sucho

Segmentowa tarcza diamentowa "Rescue" 230 x 22,23 mm do cięcia na sucho

Segmentowa tarcza diamentowa "Rescue" 350 x 25,4 mm do cięcia na sucho

Segmentowa tarcza diamentowa "Rescue" 405 x 25,4 mm do cięcia na sucho

Brzeszczot TC 152 X 1.25 mm 6-8Z/C "Rescue" 25 szt./op.

Brzeszczot TC 225 X 1.25 mm 6-8Z/C "Rescue" 25 szt./op.



POZNAJ 
SWOJĄ 
LINIĘ
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ZOBACZ PEŁEN
ASORTYMENT
NARZĘDZI XGT

BATTERY
No.

T O O L S
C O M P A N Y

2 +2



Facebook Instagram

INFORMACJE ZAWARTE W FOLDERZE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU 
CYWILNEGO. PREZENTOWANE W FOLDERZE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ 
RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. 
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW 
LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB 
POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM FOLDERZE NIE 
MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH. 

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO DEALERA

www.makita.pl

MAKITA ON DUTYMAKITA ON DUTYMAKITA ON DUTY

BATTERY
No.

T O O L S
C O M P A N Y
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